
 
 
 
 
 

Lastre EPS da cappotto 
 

 
Lastre in EPS con grafite tagliata da blocco "detensionata" 
Le lastre tagliate da blocco ideali per applicazioni a cappotto in cui si cerca perfetta 
stabilità e planarità. Attraverso un processo di "detensionamento" vengono eliminate 
le tensioni interne residue dei processi di taglio, migliorando la precisione in cantiere 
e riducendo così le lavorazioni accessorie. Leggero e riciclabile al 100%. 
 
Le lastre marcate RE ​sono prodotti che rispettano i Criteri Ambientali Minimi 
(CAM) con impiego di materie prime riusate, come disposto dal D.M. Ambiente 
dell'11 ottobre 2017, con certificazione ICMQ P264. 
 
Nomi prodotti:​ Greypor X30 TK8, Greypor X30 TK8 RE, Greypor X31 TK8, Greypor 
X31 TK8 RE, ​Greypor G800 T, Greypor G800 T RE, Greypor G600 T, Greypor G600 
T RE 
 
 
 



 
 
Lastra in EPS tagliata da blocco "detensionata" 
Le lastre tagliate da blocco ideali per applicazioni a cappotto in cui si cerca perfetta 
stabilità e planarità. Attraverso un processo di "detensionamento" vengono eliminate 
le tensioni interne residue dei processi di taglio, migliorando la precisione in cantiere 
e riducendo così le lavorazioni accessorie. Leggero e riciclabile al 100% 
 
Le lastre marcate RE ​sono prodotti che rispettano i Criteri Ambientali Minimi 
(CAM) con impiego di materie prime riusate, come disposto dal D.M. Ambiente 
dell'11 ottobre 2017, con certificazione ICMQ P264. 
 
Nomi prodotti:​ ​LAPE EPS 100 TK8, LAPE EPS 100 TK8 RE, LAPE EPS 120 TK8, 
LAPE EPS 150 T, LAPE EPS 150 T RE, LAPE EPS 200 T, LAPE EPS 200 T RE, 
LAPE EPS 120 TK8 RE 
 
 
 

 
 
Greypor GK 800  
 
Lastra stampata in EPS con grafite e layout specifico per 
applicazione a cappotto 
Lastra stampata in EPS ideale per applicazioni a cappotto in cui si cerca perfetta 
stabilità e planarità. Il suo disegno appositamente studiato facilita la posa 
dell’operatore guidandolo nell’applicazione della colla sulla faccia interna.  



Grazie alle aree goffrate migliora la tenuta del rasante su entrambe le facce. I 10 
tagli rompi tratta riducono le tensioni indotte dalle sollecitazioni termiche sulla lastra. 
Leggero e riciclabile al 100%, è facile da lavorare e tagliare in cantiere. 
 
 
 

 
 
Greypor HR 800  
 
Lastra stampata in EPS bicolore ad alta riflettanza 
Lastra bicolore LAPE a doppio strato e ad alta riflettanza, specifica per applicazione 
a cappotto. La doppia densità della lastra garantisce una resistenza allo strappo 
migliorata; i tagli rompitratta interni brevettati conferiscono una maggiore stabilità 
dimensionale; le facce, entrambe calibrate, danno una perfetta planarità con 
conseguente velocità di posa. Leggero e riciclabile al 100% 


